
 
Zestawienie informacji o termometrach do wagosuszarek 

 

Producent: 

 

Widok termometru PT-105 z głowicą GT-105sk-8: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Termometr PT-105 z głowicą GT-105sk-8 (dokładny, z kablem silikonowym) 

Dane techniczne: 

Rozdzielczość 
termometru 

Zakres: 
 -70÷199°C: 0.1°C ,  

                                          >200°C :    1°C 

Dokładność pomiaru z 
czujnikiem 

Zakres: 
-70 ÷ 0.0 °C 
0.0 ÷ 99.9 °C 

100.0 ÷ 199.9 °C 

Dokładność: 
±0.9 °C 
±0.3 °C 
±1.5 °C 

Wytrzymałość kabla 
(kabel silikonowy) 

- 60 ÷ 200°C 

Masa/wymiary/zasilanie 
termometru 

60 g  L = 160 mm, Ø = 26 mm / baterie 3 x 1.5V LR44 

Wymiary rurki czujnika 
temperatury 

L = 80mm Ø = 4mm 

Czas pracy ciągłej 80 h 

 

Cena netto: 630 zł 



2) Wzorcowanie termometrów:  

Wykonawca wzorcowania (bez akredytacji PCA): 

ANMAR Polska Sp. z o.o. 

ul.Kolińskiego 13 

91-849 Łódź 

tel.(42) 6597099 

 

Cena netto 55 zł (stała opłata) + 80 zł za punkt wzorcowania 

 

Opracowane na podstawie danych z firmy AXIS 


